Digitale camera aan de feesttafel 


De eindejaarsperiode is na de grote vakantie het hoogseizoen voor fotografie. Kerst en nieuwjaar 
zijn gelegenheden waarbij de camera uit de lade gehaald wordt om herinneringen aan de feestjes 
vast te leggen. Clickx test acht camera's aan de feestdis, en geeft je ook nog een handvol tips 


voor geslaagde feestfoto's. p er oervcre 


Pe zijn inderdaad ideale gelegenheden 
om je camera boven te halen. Er is sfeer, 


iedereen is (hopelijk) goed gemutst en naarmate 
de uurtjes vorderen, wordt het steeds gezelliger. 
Heb je een digitale camera, dan kan je de hele 
avond zoveel foto’s maken als je lief is. De enige 
beperking is de capaciteit van je geheugenkaart 
— die je kan omzeilen door een paar keer achter 
je pc te kruipen om de inhoud van je kaartje over 
te zetten, al is dat wel een beetje asociaal. 

Fotograferen op feestjes is echter niet zo een- 
voudig — en niet alleen omdat de fotograaf 
zelf aan de wijn zit. Je werkt binnenshuis, in 
een ruimte waar eigenlijk te weinig licht is. De 


Wanneer we de ingebouwde flitser gebruiken, zien we 
op heel wat foto’s rode oogjes. Merk ook op dat de 
witte tas op de voorgrond helemaal overbelicht is. 
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meeste eetkamers worden verlicht door een 
paar gloeilampen of halogeenspots, plus wat 
kaarsen op tafel. Met dat schaarse licht zijn we 
mijlenver verwijderd van de perfect uitgelichte 
fotostudio met een batterij flitslampen, maar 
het zorgt wel voor de knusse sfeer die we met 
eindejaar associëren. Die sfeer willen we ook op 
foto bewaren. 


Liever geen flits 


Digitale compactcamera's bevatten een inge- 
bouwde flitser waarmee je zelf voor extra licht 
kan zorgen. Bij de toestellen die we hier be- 


Deze foto is gemaakt met het aanwezige licht 
en dus een lange sluitertijd — met een ‘bewogen’ 
opname tot gevolg. 


spreken, reikt het licht van die flits een paar 
meter ver, wat voldoende is om personen aan 
een feesttafel te fotograferen. Maar die flitser 
geeft een hard, kil licht dat afwijkt van het 
gelige licht van lampen en kaarsen. De persoon 
die je wil fotograferen zal wel voldoende verlicht 
worden, maar van de sfeer van het feestje blijft 
weinig over. Bovendien worden onderwerpen die 
dichter bij de camera staan door een flitser 
overbelicht. 

De ingebouwde flitser zorgt nog voor een tweede 
probleem bij het fotograferen van personen: het 
gevreesde rode-ogeneffect, waardoor ze er uit- 
zien als figuranten in een slechte horrorfilm. Die 


Bij hoge ISO-waarden kruipt er digitale ruis in het 


beeld — zichtbaar als de rode en groene stippeltjes 
op deze trui, die eigenlijk zwart zou moeten zijn. 


Als je foto's maakt tijdens kerst- en nieuwjaarsfeestjes, loopt er gegarandeerd iets mis: overbelicht, rode 
ogen, onderbelicht, bewogen, … Hoe maak je nu degelijke foto's, en met welk toestel doe je dat best? 


rode ogen worden veroorzaakt door het flitslicht 
dat door de pupil op de achterkant van het net- 
vlies valt en daar weerkaatst wordt. Hoe dichter 
de flitser bij de lens staat, hoe meer kans op 
rode oogjes op je foto. Digitale compactcamera's 
zijn (zoals de naam al aangeeft) ontworpen om 
compact te zijn, en dus is de afstand tussen 
flitser en lens haast per definitie te kort — met 
rode ogen als gevolg. 

Je kan dat vermijden door de flits een paar 
keer te laten afgaan voor je de eigenlijke op- 
name maakt. Hierdoor vernauwt de pupil en 
weerkaatst er geen licht van het netvlies. Alle 
camera’s uit deze test bevatten hiervoor een 
instelling. Maar het nadeel daarvan is dat de 
persoon die je fotografeert, opgeschrikt wordt 
door de reeks flitsen en als een angstig konijn in 
de lens staart — het is met andere woorden een 
beproefd recept voor artificiële foto's. 

Je zou je niets kunnen aantrekken van de rode 
oogjes en ze achteraf in een beeldbewerkings- 
pakket verwijderen, maar dat is wel een pak 
werk en je hebt in de eindejaarsperiode beslist 
wat beters te doen dan achter een pc te krui- 
pen. Kortom, gebruik de flitser op je camera 
beter niet. 


De vaste hand 


Geen flitser, dat betekent dat je het moet stel- 
len met het aanwezige licht. Dat impliceert dus 
dat je moet werken met langere sluitertijden: 


‘ 


Wanneer je de automatische witbalansregeling van 
de camera gebruikt, zal die het gelige omgevingslicht 
corrigeren tot een neutraal maar sfeerloos licht. 


de sluiter van je camera moet langer openblij- 
ven opdat er voldoende licht op de beeldsensor 
zou vallen. Lange sluitertijden verhogen echter 
de kans op onscherpe opnames. Dat kan best 
artistiek overkomen, maar op het eind van de 
dag wil je toch graag kunnen herkennen wie 
er op een foto staat en niet alleen een wazige 
omtrek zien. 

Als fotograaf heb je altijd een vaste hand nodig, 
maar dat is zeker waar als je met lange sluiter- 
tijden werkt. Een vuistregel is dat je uit de losse 
pols met sluitertijden van 1/60 of 1/30 seconde 
kan werken. Moet je met langere sluitertijden 
werken, dan grijp je best naar een statief waarop 
je de camera kan stabiliseren. Om niet al te veel 
opschudding te veroorzaken, kies je best geen 
volwassen driepoot; je kan je best behelpen met 
een ministatiefje van zo’n tien centimeter hoog, 
dat je al voor een tiental euro's kan vinden. Je 
schroeft je camera op dat ministatief en plaatst 
het op tafel. Wil je elke camerabeweging elimi- 
neren, dan activeer je de zelfontspanner, zodat 
de opname pas gemaakt wordt enkele seconden 
nadat je afdrukt. Je zal merken dat een camera 
die op tafel staat voor ongewone perspectieven 
zorgt, waardoor je originele foto's kan maken. 
Maar zelfs als je met een statief werkt, moet 
je rekening houden met de beweging van het 
onderwerp. Mensen zijn geen etalagepoppen, en 
zitten dus nooit perfect stil. Zelfs als je ze 
vraagt om even te poseren, heb je altijd kans 
dat ze een klein beetje bewegen. De meeste 
kans op ‘onbewogen’ opnames heb je wanneer 
je je onderwerp op een rustig moment in beeld 
neemt. 


De gevoeligere plaat 


Je kan de sluitertijd die nodig is voor een 
voldoende belichte opname inkorten door de 
gevoeligheid van de camera te verhogen. De ge- 
voeligheid van een camera wordt uitgedrukt in 
ISO, en bij elke verdubbeling van de ISO-waarde 
heeft de camera maar half zoveel licht nodig 
om een identiek belichte opname te maken. 
Verhoog je de ISO-waarde van 100 naar 200, dan 
kan de camera dus een sluitertijd gebruiken die 
maar half zo lang is om een even goed belichte 
opname te verkrijgen. Ga je naar ISO 400, dan 
mag de sluitertijd nog eens gehalveerd worden 
— je werkt dan al aan één vierde van de sluiter- 
tijd bij ISO 100. 

Hoe je de ISO-waarde instelt, verschilt van ca- 
mera tot camera. Bij sommige modellen kan je 
de ISO-waarde niet kiezen als je volautomatisch 
werkt; je moet de camera eerst in de zogeheten 


‘programmastand’ zetten. 

Helaas is er ook een nadeel aan het verhogen van 
de ISO-waarde. Bij een digitale camera betekent 
het verhogen van de gevoeligheid eigenlijk niets 
meer dan dat het elektrische signaal van de 
beeldsensor versterkt wordt. Daardoor neemt 
ook de hoeveelheid “ruis’ toe. Je kan dat verge- 
lijken met de volumeknop op een slechte radio: 
als je die opendraait, komt er een hoger volume 
uit de luidsprekers, maar ga je ook meer onge- 
wenst gepiep, gesuis en geknetter horen. Op 
een digitale foto zie je die ruis als een patroon 
van ‘korreltjes’. Op een zwarte trui merk je dan 
bijvoorbeeld allerlei rode of groene pixels. 

Hoe erg die ruis is, verschilt van camera tot 
camera. Er bestaan tientallen verschillende 


5 TIPS VOOR FEESTJES 


1. Met de ingebouwde flitser zorg je voor 
voldoende licht, maar dat kan de sfeer 
verstoren. 

2. Door een hogere ISO-waarde te kiezen, 
kan je met kortere sluitertijden werken; 
maar let op voor digitale ‘ruis’ in het 
beeld. 

3. Experimenteer met de witbalansinstel- 
lingen om het sfeerlicht zo goed mogelijk 
te behouden. 

4. Door de flitser meermaals te laten flit- 
sen, vermijd je het rode-ogeneffect. Maar 
je krijgt wel verschrikt kijkende personen 
in beeld. 

5. Maak veel foto's. Een digitale foto kost 
niets, en je kan mislukte opnames met- 
een verwijderen. 


Clickx Magazine 107 « 29 november 2005 


Jom 


LEUKE FOTOS IN AFGHANISTAN 


Test 


beeldsensoren die allemaal een ander ruispro- 
fiel hebben. Bovendien kunnen camerabouwers 
proberen om via elektronische trucjes de ruis te 
onderdrukken of weg te werken. Bij de acht toe- 
stellen die we in dit dossier testen, zijn er paar 
die aan ISO 400 maar weinig last hebben van 
ruis, terwijl bij andere al aan ISO 200 storende 
ruis zichtbaar is. Je kan dus best met je eigen 
camera op voorhand wat testfoto's met verschil- 
lende ISO-instellingen maken en zelf nagaan 
welk ISO-niveau je nog aanvaardbaar vindt. 


Hou de sfeer erin 


Als je op avondfeestjes met kerst en nieuw om je 
heenkijkt, zal je meestal een gelig licht opmerken 
dat afkomstig is van gloei- of halogeenlampen en 


kaarsen. Als er een wit tafellaken op tafel ligt, zal 
dat er in het aanwezige licht een beetje gelig uit- 
zien. Als je later een foto van dat feestje te zien 
krijgt waarop dat tafellaken hagelwit oogt, dan 
merk je instinctief dat er iets niet klopt — ook al 
is die foto eigenlijk correct, want dat tafellaken 
is nu eenmaal wit. 

Digitale camera’s zijn ontworpen om het effect 
van de kleur van het aanwezige licht een beetje 
te corrigeren. Gebruik je ze in een kamer met een 
gelig licht, dan proberen ze dat geel uit de foto 
te halen, zodat witte voorwerpen er op foto wit 
uitzien. Het systeemp dat daarvoor zorgt, noemen 
we de witbalansregeling. Laat je die op automa- 
tisch staan, dan verdwijnt de gezellige gloed van 
het gele licht uit je foto's. Wil je die sfeer toch 
behouden, dan kan je zelf een ‘preset’ voor de 


witbalans selecteren die het geel niet verwijdert. 
In onze testopnames kregen we het beste resul- 
taat met de preset ‘Daglicht’. Welke preset je zelf 
best gebruikt, hangt af van de omstandigheden 
waarin je fotografeert (het aanwezige licht) en 
van de presets op de camera. Ook hier kan je zelf 
wat experimenteren: maak een foto van hetzelfde 
onderwerp met de verschillende presets, en bekijk 
op het lcd-schermpje van je camera welke preset 
het aangenaamste resultaat oplevert. 

Onthoud dat de witbalans afhangt van het aanwe- 
zige licht. Wordt er een lamp in- of uitgeschakeld, 
dan kan de kleur van het aanwezige licht wijzigen, 
waardoor je misschien een andere preset moet gaan 
gebruiken. Fotografeer je overdag in een kamer 
waarin ook daglicht binnenvalt, dan kan weer een 
andere preset te verkiezen zijn. 


Op zoek naar de perfecte feestcamera 


Voor onze test halen we acht recente digitale camera’s naar ons test- 
lab. Daar bouwen we (tijdens de werkuren dan nog wel!) een feestje, 
en we proberen uit te vissen hoe goed de camera’s met het schaarse 
licht overweg kunnen. We gebruiken zowel de volautomatische modus, 
waarbij de camera’s allemaal de flitser gebruiken, als een semi-auto- 


Canon Digital Ixus 40 


De Ixus 40 is een al wat ouder model uit Canons succesvolle Digital 
Ixus-familie. Dit erg compacte en stijlvolle toestel met 4-megapixel- 
sensor zal je in elk geval bewonderende blikken opleveren aan de 
feesttafel. De lens van de Ixus 40 geeft je een zoombereik van 35 tot 
105 millimeter in kleinbeeldequivalent. 

We kunnen de gevoeligheid instellen tussen 50 en 400 ISO, maar zelfs 
aan ISO 200 is er al wat ruis zichtbaar — ISO 400 is dus te vermijden. 
De camera heeft een preset voor binnenopnames; als je die selecteert, 
kan je nog altijd kiezen of je de flitser wil gebruiken. Maar deze preset 
maakt het onmogelijk om zelf de witbalans te regelen, zodat de sfeer 
van ons feestje wel verloren gaat. 


DIGITAL 
W<US 40 
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matische modus, waarbij we de flitser uitschakelen en alleen met het 
omgevingslicht werken. Indien de camera opnamepresets zoals ‘Party’ 
of ‘Binnenhuis’ bevat, dan proberen we die eveneens uit. We gaan ook 
na tot welke ISO-waarde we de gevoeligheid van de camera kunnen 
opdrijven zonder dat de ruis ons fotoplezier vergalt. 


Casio Exilim EX-Z120 


Op designvlak is de 7-megapixel Exilim EX-Z120 de tegen- 
pool van de Ixus: hij ziet er eerlijk gezegd niet uit. Je 
kan er volautomatisch mee werken, zelf sluitertijd en/of 
diafragma mee kiezen of gebruik maken van de maar liefst 
32 scènepresets waaronder ‘Party’ en ‘Candlelight’. ISO 200 
is zonder voorbehoud bruikbaar, en bij ISO 400 merken we 
slechts lichte ruis. Onze proefopnames vanop statief aan 
ISO 400, zonder flits en met de witbalans op ‘Daglicht’, 
zijn bij de beste uit de test. Als je kan leven met het wat 
knullige design, is dit een uitstekende keuze. 


Test 


HP Photosmart R817 


In de Photosmart R817 zit een 5x optische zoom- 
lens ingebouwd, die een equivalent bereik geeft 
van 36 tot 180 millimeter. Zo kan je ook veraf 
gelegen onderwerpen mooi in beeld brengen. De 
camera ligt goed in de hand en is makkelijk te 
bedienen. Je kan al op de camera proberen om 
rode oogjes uit een opname te verwijderen. 

We kunnen de gevoeligheid opdrijven tot ISO 
400, maar het ruisniveau stoort al op ISO 200. 
Bij de scènepresets vinden we een ‘Theatre’-in- 
stelling, die bedoeld is voor opnames bij weinig 
licht. Daarbij drijft de camera zijn gevoeligheid 
op tot ISO 800, met een overdaad aan ruis tot 
gevolg. 


Nikon Coolpix L101 


De Coolpix L101 is een 6-megapixelcamera met een 5x opti- 
sche zoomlens. Het toestel bevat een vrij uniek snufje dat 
Nikon ‘Gezichtsprioriteit AF’ noemt. Als je dat selecteert, 
zoekt de camera gezichten en stelt daarop scherp. Het 
werkt effectief, maar helaas niet in slechte lichtomstan- 
digheden. 

De L101 biedt in totaal 15 scènepresets, waaronder ‘Party/ 
Binnen’. Maar het is niet mogelijk om zelf de gevoeligheid 
in te stellen; dat doet de camera op eigen houtje. Opnames 
met de ‘Party/Binnen’-preset en zonder flits zijn zeer mooi 
belicht. Wanneer de camera merkt dat er kans is op bewe- 
gingsonscherpte, vraagt hij na de opname of je de foto wel 
wil opslaan. Dat is een handig hulpmiddel om te voorkomen 
dat je geheugenkaart volloopt met ‘bewogen’ opnames. 
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Kodak EasyShare V530 


In het rechthoekige design van de Ea- 
syShare V530 zit een 5-megapixelca- 
mera met een 3x optische zoomlens. 
Opmerkelijk aan deze camera is dat de 
menutoetsen aan de linkerkant van & 
het Icd-schermpje zitten, en daardoor _* 
minder makkelijk te bedienen zijn door 
rechtshandigen — het is met andere 
woorden een ideale camera voor een 
linkshandige. 

Wanneer je de gevoeligheid opdrijft tot 
ISO 800, registreert de camera nog maximaal 1,8 

megapixels. Maar we kunnen dat niet aanraden, want zelfs aan ISO 400 is 
de ruis zichtbaar. Er is een scènepreset ‘Party’, die je met of zonder flitser 
kan gebruiken. Onze opnames met de ‘Party’-stand zonder flits zijn geslaagd, 
maar missen de sfeer van het omgevingslicht. 


Olympus u digital 600 


Als jouw feestjes al eens uit de hand durven 
lopen, heeft de 6-megapixel Olympus u 600 
één groot voordeel: hij is waterbestendig. 
Je moet er nu niet mee gaan zwemmen, 
maar hij heeft geen schrik van een scheut 
drank die er per ongeluk op gemorst 
wordt. Het is de enige camera uit deze 
test waar we de gevoeligheid kunnen op- 
drijven tot ISO 800 en ISO 1.600, waarbij hij 
overschakelt naar een lagere resolutie dan 
zijn maximale 6 megapixels. Bij deze hoge 
ISO-waarden wordt de sterke ruisonderdruk- 

king ingeschakeld. Die slaagt er weliswaar in om de ruis te verwijderen, maar maakt het 
beeld tegelijk ook onscherper. Bij de 25 scènepresets vinden we de instelling ‘Candle- 
light’, die mooie, sfeervolle opnames oplevert die helaas heel veel ruis vertonen — geen 
wonder als je weet dat de u 600 hierbij het equivalent van ISO 2.500 gebruikt. 


Sanyo Xacti 56 


De Xacti S6 van Sanyo zit in een doorde- 
weeks jasje van donkergrijs en zilver. Het 
toestel bevat een 6-megapixelsensor en 
een 3x optische zoomlens. Wanneer we vol- 
automatisch (en dus met flitser) werken, 
zijn onze opnames bijna altijd onderbelicht. 
We kunnen kiezen uit vijf scênepresets, 
waaronder eentje voor nachtopnames; 
maar die instelling levert in onze proef- 
opstelling nogal wat ‘bewogen’ opnames op. 
Aan ISO 200 merken we al heel wat ruis, en bij ISO 400 wordt 
de ruis erg storend. Voor opnames bij weinig licht is dit met 
andere woorden niet meteen de meest geschikte keuze. 


FEESTCAMERA'S 


Info 


Website www.canon.be www.casio.be 
Prijs 


specificaties 


Cameraresolutie 


€ 349 € 349 


4 megapixel 7 megapixel 


Maximale fotoresolutie 2272 X 1704 3072 X 2304 


Zoom optisch/digitaal 3x / 3X 3X / AX 


Brandpuntsafstand in 


35-mm equivalent 357105 MM 


38-114 mm 


auto, 50/100/ 
200/400 


auto, 50/100/ 


ISO-waarde 
200/400 


Intern geheugen geen 8 MB 


Type geheugenkaart SD Card SD Card 


Formaat Icd-scherm 2 inch 2 inch 


Type batterij lithium-ion 2 AA-batterijen 


Gewicht (met batterij) 150 gram 185 gram 


Afmetingen 86 x 54 X 21 mm go x 60 Xx 27 mm 


CONCLUSIE 


Het uitgangspunt van deze test is dat we fotogra- 
feren op een feestje waar eigenlijk te weinig licht is 
om goed te fotograferen. Daarmee hebben we een 
belangrijke hindernis opgeworpen waar geen enkele 
camera zomaar overheen kan. De eenvoudigste ma- 
nier om toch met voldoende licht te fotograferen, 
is de ingebouwde flitser van de camera. Wanneer 
we volautomatisch werken, schakelen alle toestel- 
len meteen hun flitser in — met de eerder vermelde 
gevolgen voor rode oogjes en voor de sfeer. Al bij 
al maakt de HP Photosmart R817 in deze modus de 
meest aanvaardbare opnames. 


Clickx Magazine 107 « 29 november 2005 


‘kaarslicht’ fotograferen. 


www.hp.be www.kodak.be www.nikon.be 


€ 349 € 349 € 349 


5 megapixel 5 megapixel 6 megapixel 


2592 X 1935 2690 x 1994 2816 x 2112 


5x / 8x 3X / 5X 5X/ AX 


36-180 mm 36-108 mm 38-190 mm 


auto, 80/100/200/ 
400/800 


auto, 50/100/ 


auto 
200/400 


32 MB 16 MB 10 MB 


SD Card SD Card SD Card 


2 inch 2 inch 2,5 inch 


lithium-ion Tithium-ion 2 AA-batterijen 


190 gram 135 gram 220 gram 


91 X 30 X 57 mm g2 x 50 x 22 mm go x 61 Xx 47 mm 


Wanneer we zonder flitser werken, hebben we zo’n 
lange sluitertijden nodig dat we met een statief 
moeten gaan werken. En zelfs dan hebben we bij alle 
camera’s een hoog percentage ‘bewogen’ opnames, 
omdat de personen aan tafel nu eenmaal niet onbe- 
weeglijk stil zitten. Door te experimenteren met de 
witbalansinstelling slagen we er wel in om de sfeer 
van de aanwezige verlichting te bewaren. De mooiste 
resultaten bereiken we met de preset ‘Party’ van de 
Nikon Coolpix L101. Ook de Olympus p digital 600 
met preset ‘Candlelight’ zit goed qua sfeer, maar 
daar merken we wel heel veel ruis. « 


Sony Cyber-shot DSC-W5 


De Cyber-shot DSC-W5 is de zwaarste camera uit onze test. Het is een 5-mega- 
pixeltoestel met een 3x optische zoomlens. We kunnen volautomatisch, in pro- 
grammastand, manueel of met 7 scênepresets werken, en de ISO-waarde instellen 
van 100 tot 400. De DSC-W5 vertoont zelfs aan ISO 400 weinig ruis. Maar onze 
proefopnames zien er allemaal nogal somber uit, zelfs als we met scènepreset 


wWww.olympus.be 


€ 349 


6 megapixel 
2816 Xx 2112 


3X / 5X 
35-105 mm 


auto, 
64/100/200/400/ 
800/1.600 


16 MB 
xD Picture Card 
2,5 inch 
lithium-ion 
155 gram 


97 x 55 X 27 mm 


www.sanyo.be 


€ 269 


6 megapixel 
3680 x 2760 
3X / 3X 


35-105 mm 


auto, 50/100/ 
200/400 
16 MB 
SD Card 
2 inch 
2 AA-batterijen 
170 gram 


93 X 60 X 27 mm 


www.sony.be 


€ 331 


5 megapixel 
2592 Xx 1944 
3X / AX 


38-114 mm 


auto, 100/200/400 


32 MB 
Memory Stick 
2,5 inch” 

2 AA-batterijen 
260 gram 


91 Xx 60 Xx 36 mm 


